




NOUVEL AJUSTEMENT PLUS 
PRÉCIS DE LA PROFONDEUR
L'ajustement de profondeur 
a été mis à niveau sur les 
nouveaux modèles X-PressVX, 
avec un fonctionnement manuel 
sur les machines portées ou 
hydraulique sur les machines 
traînées. Des cales de réglage 
apportent un plus grand choix 
pour le contrôle de la profondeur, tout en permettant un 
ajustement plus fin, plus rapide et plus facile. 

NOUVELLE BARRE DE 
NIVELLEMENT EN OPTION
Tous les nouveaux modèles 
X-PressVX proposent à 
présent une barre de 
nivellement en option. La 
configuration brevetée des 
lames, qui s'intègrent avec les 
anneaux sur les rouleaux de 
consolidation suivants, permet 
un ameublissement plus fin 
et améliore la préparation du 
lit de semences. Cette option 
est particulièrement pratique 
pour les opérations de second 
passage, comme par exemple 
un système basé sur le labour. 
La barre de nivellement peut 
être ajustée manuellement. 
L'ajustement hydraulique 
depuis la cabine du tracteur est 
disponible en option pour les 
semi portés.

NOUVEAUX CADRES ET CHÂSSIS
Les nouvelles lignes de l'X-PressVX sont bien plus 
épurées, moins angulaires, d'un design plus 
fluide. Mais au-delà de l'esthétique, le nouveau 
châssis permet d'effectuer un nombre important 
d'opérations pratiques.  Le recours à de l'acier 
tubulaire sur les rallonges permet à la machine de 
traiter des couples de serrage plus importants. Le 
châssis a également été redessiné afin de pouvoir 
supporter davantage d'options sans compromettre 
l'espace généreux de gestion des débris entre les jeux 
de disques et le rouleau, qui est une caractéristique 
distinctive de la gamme X-PressVX.

La conception en trois sections du cadre principal 
des modèles X-PressVX traînés dispose d'une plus 
grande robustesse et permet des largeurs de travail 
plus importantes tout en conservant une largeur de 
transport inférieur à 3 mètres.

Rouleau DD

LARGE CHOIX  
DE ROULEAUX DE RAPPUI

Tous les modèles X-PressVX 
sont proposés avec un 
choix de rouleaux de rappui 
arrière. Le rouleau DD pleine 
largeur, réputé, doté de ses 
traditionnelles bagues de 
pression épaulées, consolide le 
sol en profondeur, en laissant 
une finition fine et ondulée, 
imperméable aussi bien en 
cas de sol sec qu'humide. 
D'autres options de rouleau sont 
disponibles, notamment les 
rouleaux ML, HD et V selon  
vos conditions et besoins d'exploitations.

Rouleau HD

Rouleau ML
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NOUVEAUX DÉFLECTEURS LATÉRAUX LIMITANT LES PROJECTIONS
La nouvelle option de 
déflecteurs latéraux est 
un complément bienvenu 
pour les utilisateurs 
travaillant des sols plus 
légers et qui souhaitent 
limiter les projections 
depuis les disques. 

GARDE AU SOL ACCRUE

UNITÉS SEMI-PORTÉES CONÇUES POUR DES RAYONS DE 
BRAQUAGE SERRÉS
Les modèles X-PressVX traînés utilisent l'attelage inférieur du tracteur. 
La tête d'attelage articulée permet un rayon de braquage plus faible 
dans les champs, tandis que la barre d'attelage allongée facilite 
l'utilisation des roues doubles sans compromettre ce rayon.

Les unités traînées et portées ont désormais toutes deux un 
espace encore plus large entre les disques et le rouleau afin de 
pouvoir gérer des volumes plus importants de débris.

Tous les modèles X-PressVX 
se replient jusqu'à 3 mètres 
pour le transport. Les unités 
semi-portées présentent une 
configuration avec des "roues 
derrière l'arrière". Tout ceci, 
combiné à une voie large, 
améliore la stabilité durant le 
transport sur route. Un verrou de 
transport hydraulique permet à 
la machine d'être déplié depuis la 
cabine du tracteur.

3 MÈTRES, TRANSPORT  
SÛR ET STABLE
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LEADER DANS LES TECHNOLOGIE DE 
SYSTÈMES À DISQUES 
Great Plains est à la pointe du développement des systèmes à disques de travail depuis de nombreuses 
années. Le X-PressVX réunit toutes les innovations et expériences en matière de conception. Il en résulte une 
machine capable de fournir constamment des résultats exceptionnels dans une grande diversité de tâches et 
de conditions du sol.

PRÉPARATION DES SOLS ACCRUE ET PROTECTION  
ANTI-CAILLOUX
Les deux rangées de disques sont montées individuellement sur les 
systèmes pour disques Pro-Active Great Plains. Grâce à des fixations 
en acier au chrome/vanadium et une hauteur de 120 mm, ces 
unités apportent une protection 
supplémentaire contre les 
dommages causés par les cailloux. 
Ils garantissent également un 
excellent suivi des contours tout 
en maintenant une profondeur 
constante à vitesse élevée. Le sol 
est travaillé dans son intégralité 
sur l'ensemble de la largeur de 
la machine et les vibrations de la 
lame de ressort améliorent encore 
l'action de l'opération.

Tous les modèles portés et traînés 
dispose d'une pression de descente 
de première classe en cours de 
fonctionnement.

Le porte-disque et le moyeu 
sont placés à l'intérieur du 
disque et tournent ensemble. 
Ceci permet au sol et aux 
résidus de traverser la 
machine sans heurts quelles 
que soient les conditions.

Éprouvés sur toute une large gamme d'équipements 
portés et traînés de Great Plains, nos disques de 
travail crénelés se caractérisent par une vitesse 
de rotation élevée, une efficacité de broyage et 
de mélange ainsi qu'un lit de semence plus fin. 
L'arête tranchante longue durée de nos lames de 
disques SoilRazor est extrêmement efficace dans le 
traitement des résidus lourds et dans des conditions 
de sol difficiles.

Les deux types de disques sont disponibles avec 
des diamètres de lame de 508 mm ou 560 mm. Ceci 

permet un travail progressif alors que le groupe 
avant de disques de 508 mm peut être suivi de 
disques de 560 mm de diamètre sur le groupe 
arrière. Cette disposition s'avère particulièrement 
avantageuse dans les sols lourds et peut réduire le 
compactage, améliorer la pénétration, réduire la 
traction latérale et accroître la vitesse de progression 
dans le sol. L'espacement des disques est de 250 mm 
sur la rangée de disques avant comme sur la rangée 
arrière, ce qui donne un espacement net des 
groupes de 125 mm.

NOUVEAU CHOIX ÉLARGI DE DISQUES DE TRAVAIL 
Le choix de disques de travail élargi comprend à présent des lames de disques crénelées et des 
disques SoilRazor qui sont désormais disponibles dans les diamètres 508 mm ou 560 mm.

Les options d'angle des disques restent un atout essentiel pour les 
utilisateurs X-PressVX. Les modèles offrent tous un large choix d'angles 
d'orientation des disques limité par le biais de trois réglages fixes ainsi 
que des angles des disques entièrement ajustables de 0° à 25°. 

NOUVEL AJUSTEMENT DE L'ANGLE 
DES DISQUES HYDRAULIQUES EN 
OPTION
L'angle d'orientation des disques 
est ajusté manuellement par 
l'intermédiaire d'un système de tirant. Cependant, la nouvelle gamme 
X-PressVX vous offre désormais également en option une commande 
hydraulique d'ajustement angulaire du groupe facile et pratique, 
pouvant être actionnée depuis la cabine du tracteur.

LA FLEXIBILITÉ DES ANGLES DE DISQUES ENTIÈREMENT 
AJUSTABLES

Des disques montés 
individuellement avec des disques 
inclinées et à concavité faible, 
ainsi que l'orientation des angles 
ajustables apportent une véritable 
flexibilité dans la manière dont le 
sol est travaillé. Dans une première 
opération, les angles élevés coupent 
et mélangent. Dans une opération 
secondaire, les angles faibles 
hachent et nivellent la terre. Le 
compromis entre l'angle du disque 
et son orientation réduit le lissage 

et le poids nécessaires pour la pénétration dans le sol. Les dégâts 
au sol peuvent être réduits au minimum sans inhiber le travail et 
l'incorporation des résidus.



 		
	

		

• 	 Freins hydrauliques ou pneumatiques

• 	 Effaces-traces avec lames de ressort  
	 et réglage individualisé de la profondeur  
	 de disque

• 	 Kit d'éclairage routier complet selon la  
	 réglementation 	 	
	 européenne

• 	 Semoir petites  
	 graines

• 	 Herse de  
	 recouvrement  
	 (si petit kit de semence est spécifié) –  
	 idéal pour le colza et implantation  
	 de cultures intermédiaires

Autres options 
proposées

X-PRESSVX PLUS PORTÉE ST BARVX EN UN SEUL PASSAGE
Toutes les unités portées restent disponibles avec la ST BarVX. Il est 
possible d'installer une ST BarVX devant l'X-PressVX pour transformer la 
machine en un cultivateur monopasse qui peut restructurer le sol, en 
éliminant le compactage provoqué par les 
tracteurs et moissonneuses, jusqu'à 
une profondeur de 250 à 300 mm 
selon les conditions du sol.

La ST BarVX peut être 
montée avec les dents ST à 
ressorts, ou avec les options 
à boulons de cisaillement 
ou dents boulonnées. Des 
dents à faible impact (LD), 
comme illustrées,  sont également 
disponibles.

CARACTÉRISTIQUES DU 
MODÈLE GAMME X-PRESSVX PORTÉE - RIGIDE

MODÈLES 030 035 040
NBRE DE DISQUES 22 26 30

POIDS INDICATIF (kg) 1779 2031 2394

PUISSANCE REQUISE (CH) 80-100 100-120 110-140

DIMENSIONS
LARGEUR DE TRAVAIL 3,0 m 3,5 m 4,0 m

LARGEUR DE TRANSPORT 2,98 m 3,48 m 3,98 m

CARACTÉRISTIQUES DU 
MODÈLE ST BARVX

MODÈLES 030 035 040
NBRE DE DENTS 5 6 7

POIDS INDICATIF (kg) 560 690 750
PUISSANCE REQUISE (CH) 60-80 70-90 80-100

PUISSANCE REQ. avec MXP 140+ 170+ 190+
DIMENSIONS

LARGEUR DE TRAVAIL 3,0 m 3,5 m 4,0 m
LARGEUR DE TRANSPORT 2,95 m 3,45 m 3,95 m

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES DU 

MODÈLE GAMME X-PRESSVX TRAÎNÉE

MODÈLES 050 060 070 XP 8.0* XP 10.0*

NBRE DE DISQUES 40 48 56 62 80
POIDS INDICATIF (kg) 6075 6908 7662 11500 14000

PUISSANCE REQUISE (CH) 150-160 180-190 230-240 300-420 350-480

DIMENSIONS
LARGEUR DE TRAVAIL 5,0 m 6,0 m 7,0 m 7,7 m 9,9 m

LARGEUR DE TRANSPORT 2,95 m 2,95 m 2,95 m 2,95 m 2,95 m

Dents ST à boulon de sécuritéOption pointes boulonnées

*Modèles actuels

Pour plus de détails sur la nouvelle gamme X-PressVX, contactez-nous dès aujourd'hui.

www.greatplainsmfg.co.uk

Great Plains UK Ltd.,  
Woodbridge Road, Sleaford, 
Lincolnshire. NG34 7EW. Angleterre 
Tél. : +44 (0)1529 304654  Fax : +44 (0)1529 413468  
Email : gpuk@greatplainsmfg.com   
www.greatplainsmfg.co.uk

Great Plains International,  
1525 East North Street,  
Salina, Kansas 67401-5060 États-Unis
Tél. : +1-785-823-3276  Fax : +1-785-822-6722   
E-Mail : gpi@greatplainsmfg.com   
www.greatplainsint.com

Dents ST en option


